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Su vE HAvA SIzDIRMAzLIğI 
S75 Power sistemi, üstün su tahliye kanal 
yapısı ve suyun hızlı bir şekilde dış ortama 
aktarılması için açısı arttırılmış su akış 
yolu ve setleriyle, yağmur suyunun iç 
ortama geçişini tamamen engellemektedir. 
Yapılan testler neticesinde 600 Pa (110 km/h) 
rüzgar yükü değerinde, dakikada 4 lt 
yağmur suyuna maruz kalan pencere, 
iç ortama kesinlikle su sızdırmamıştır.

ISI YALITIMI
S75 Power sistemi tasarlanırken, 
performansın en üst seviyede 
olabilmesi için ısı yalıtımı 
en önemli kriterler 
arasında tutulmuştur. 
Sisteme özel cam 
çıtaları sayesinde, 
40 mm'ye kadar cam 
ünitesi uygulaması 
yapılabilmektedir. 
Profil tasarımı, odacık 
sayısı ve 40 mm'ye 
kadar cam ünitesi 
kullanabilme imkanıyla 
sistem yüksek yalıtım 
değerlerine sağlamaktadır.
S75 Power  sistemi ile Uf : 1,15 W/m2K- 
Uw : 1,05 W/m2K değerlerine ulaşmak 
mümkündür. (Not: Hesaplama EN ISO 10077-2 
standardına göre 1,23 x 1,43 m ölçülerinde ve 
Ug: 0,6 W/m2K cam kullanılarak yapılmıştır.)
S75 Power, estetik ve kullanışlı bir yapı elemanı 
olmasının yanı sıra, sağladığı yüksek yalıtımla iyi bir 
yatırımdır ve kısa sürede kendini amorti etmektedir. 

SES YALITIMI
Özellikle konut gibi konfor ve kalitenin üst 
seviyede olması gereken yaşam alanının olduğu 
mekanlarda, en önemli konfor kriterlerinden 
birisi de ses yalıtımıdır. Farkında olmasak da 
çevremizde oluşan dış ortam sesleri yalıtımsız 
ortamlarda bizi yormakta, uyku düzenimizi dahi 
etkilemektedir. S75 Power sistemi, akustik 
performans kriteri göz önünde bulundurularak 
tasarlanmış, özellikle akustik özelliği olan cam 
ünitelerinin kullanılabilmesiyle havalimanı, tren 
yolu, otoban gibi gürültü seviyesinin yüksek 
olduğu bölgelerde dahi 38 dB'e kadar akustik 
yalıtım sağlamıştır. Power 75, mekanınızı dış 
ortamdan bütünüyle izole ederek konforlu bir 
yaşam alanı oluşturmayı hedeflemektedir.
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Pencere Isı 

Akış diyagramı 

Uf:1,15 W/m2 °K 

Uw: 1,05 W/m2 °K
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DAMLALIKLI KANAT PROFİLİ

KANAT İÇİ ORTA KAYIT

DIŞA AÇILIR KİLİTLİ KAPI PROFİLİ

20 MM ÇİFT CAM ÇITA PROFİLİ

KANAT PROFİLİ

ORTA KAYIT PROFİLİ

KANAT ADAPTÖR PROFİLİ

24 MM ÇİFT CAM ÇITA PROFİLİ

KASA PROFİLİ

PERvAzLI KASA

İÇE AÇILIR KİLİTLİ KAPI PROFİLİ

TEK CAM ÇITA PROFİLİ

32 MM ÜÇ CAM ÇITA PROFİLİ

YüKSEK PERFORMANSLI dÖNEM
S75 POWER
Yapı teknolojisi, zorlu iklim şartlarına 
maruz kalan bölgelerde de yaşam alanlarının 
konforunu arttırmak için çözümler üretmeye 
devam ediyor. Hem yaşadığımız coğrafyanın 
hem de bulunduğumuz yüksekliğin maruz 
kaldığı rüzgar yükü yaşam konforumuz 
için oldukça önemli. daha yüksek performans 
ve daha yüksek yalıtıma sahip, yıllara meydan 
okuyan ve az bakım gerektiren sorunsuz 
sistemleri tercih ediyoruz. Power 75, güçle 
performansın yıllarca sizinle olması için 
geliştirildi. Yüksek rüzgar yüküne dayanım 
gerektiren çok katlı elit projeler için tasarlanan, 
PvC pencere ve kapı sistemlerinde gücün 
ve estetiğin sembolü Fıratpen S75 Power 
serisi, sağladığı performans değerleriyle 
tüm şartnamelerin gerekliliklerini karşılayan 
ve en zorlu koşullarda dahi mimari detayları 
rahatlıkla çözebilen ideal bir sistem. Yeni 
yaşam konforunu farklı bir yalıtım anlayışıyla 
yorumlayan Power 75 Serisiyle, yüksek 
performanslı yeni dönem başladı. 

SİSTEM PROFİLLERİ
S75 Power sistemi, A sınıfı et kalınlığı, 
6 odacıklı tasarımı ve 75 mm profil 
genişliği ile üstün performans sağlayabilecek 
şekilde geliştirilmiştir. detay ve yardımcı 
profilleri yardımıyla tüm mimari detayları 
rahatlıkla çözmektedir. 21 farklı lamine 
renk seçeneğiyle bina içinde ve dışında, 
dekoratif zevkinize uygun renk bütünlüğü 
sağlamaktadır. Sistem için özel tasarlanan 
su tahliye kanal setleri sayesinde çok 
sert yağmurlarda dahi iç ortama su 
geçişi tamamen engellenmektedir. 

RÜzGAR YÜKÜ DAYANIMI
S75 Power sistemi geliştirilirken; profil 
kalınlıkları, dış ölçüleri, odacık sayıları 
ve kullanılabilecek cam sistemleri en zor 
İklim şartlarına göre tasarlanmıştır. Gerekli 
atalet değerlerini sağlayabilmesi için et 
kalınlığı A sınıfı olarak belirlenmiş, destek 
sacı odası ölçüleri zorlu şartlara göre 
geliştirilmiştir. S75 Power Sistemi, sahip 
olduğu yüksek dayanım değerleri sayesinde, 
3.000 Pa (245 km/h) güvenlik testinden 
başarıyla geçmiş ve rüzgar yükü 
sınıflandırmasında C3 sınıfına 
rahatlıkla girmiştir.
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