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Selective Selective Strong
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YENiI GARNET 70 SELECTIVE &

YENi GARNET SELECTIVE STRONG
PENCERE VE KAPI SISTEMLERI

70'LiK SERIDE YENIi DONEM

YENi GARNET SELECTIVE &

YENi GARNET SELECTIVE STRONG
GUNUmMUzUn kent kaltdra ve yapi teknolojisi
yepyeni boyutlarla sekilleniyor, degisiyor. Kentler,
bu degisimin farklilasan siluetleriyle doluyor.
Yeni yasama mekanlarimiz; estetik, yalitim,
konfor ve enerji verimliligi ilkelerini 6ne
cikartiyor. Bu degisimi yakindan izleyerek,
farklilasan yapi teknolojilerinin ihtiyaclarini

yeni bir seriyle karsiliyoruz. 70'lik serileri farkli
bir estetik ve yalitim anlayisiyla yorumlayan

A sinifi et kalinligina sahip Yeni Garnet Selective
ve Yeni Garnet Selective Strong (li¢ contalr)
modern yapilarin yeni tercihi olmayi strdrtyor.

70'LIK SERIDE STANDART USTU COZUMLER
Pencere standardindaki kalite ve estetik anlayisini
yeni bir boyuta tasimak icin tasarlanan Yeni
Garnet Selective ve Yeni Garnet Selective Strong
Serileri, yasam alanlarinizdaki konforu mikemmel
1Sl ve ses yalitimiyla artiriyor. Tum profilleri 70 mm
genislige, A Sinifi et kalinligina ve 5 odacikli
tasarima sahip Yeni Garnet Selective ve 3 contall
Yeni Garnet Selective Strong farkli bir estetik
arayisinda olan yeni nesil mimarinin yeni tercihi.

Yeni Garnet Selective ve Yeni Garnet Selective
Strong, 22 farkli renk secenegi ile dekorasyondaki
yeni trendlerin beklentilerini karsiliyor ve 70'lik
seriler icinde Ustln 1si ve ses yalitimi saglayarak
modern yapilarda yeni bir dénem baslatiyor.

ici ve disi farkli renklerde pencereler sunarak

hem dekorasyonunuzla ve duvar renginizle

hem de yapilarinizin dis ylzeyiyle uyumlu
alternatifler gelistiriyor.

SISTEM

-> Tum ana profilleri 70 mm genislige ve

A sinifi et kalinligina sahip Yeni Garnet Selective
Sisteminde Strong serisi 3 contali tasarimiyla
70'lik serilerde maksimum yalitim degerleri
saglamaktadir.

-> Sistem, i¢ ylUzey genisligini arttiran 4 farkli
¢ita tipine sahipken, 4 farkli dekoratif cita
alternatifi de sunmaktadir.

-> Ana profillere uygun olarak tasarlanan

detay ve yardimai profiller sayesinde tiim
mimari detaylari rahatlikla ¢ozebilmektedir.

-> Sistemin sahip oldugu ¢ita profilleri sayesinde
40 mm ye kadar cam uygulamasi yapilabilmektedir.

RUZGAR YUKU DAYANIMI
-> Garnet sistemi, 1.800 Pa emniyet testine

ve 600 Pa (110 km/h) su sizdirmazlik dayanimi
testine gore tasarlanmis ve bu testlerden
basariyla ge¢mistir.

-> Yuksek rtizgar yuk alan yapilarda mukavemet
saglamak icin gelistirilen 3 contali

Yeni Garnet Selective Strong Serisi
mikemmel ¢dztimler sunmaktadir.

-> Garnet sistemi gelistirilirken
yapilarin maruz kalabilecekleri azami
rlzgar yukU degerleri gdz 6niinde
bulundurulmus, destek saclarinin

yapisi ve profil icerisindeki
konumlari maksimum verim
alabilecek sekilde tasarlanmistir.
-> Sistem, mimari beklentileri
karsilayacak ¢coztimler sunan
detay ve griyaj profiller
sayesinde yapilardaki genis
acikliklarin kapatilmasini ve
gerekli mukavemet degerlerini
rahatlikla saglamaktadir.

SU VE HAVA SIZDIRMAZLIGI
-> Hava ve su gecirgenliginin en disuk seviyelerde
tutulmasi icin Yeni Garnet Selective Strong
Serisi 3 conta sistemli olarak tasarlanmistir.

-> Enerji korunumu icin gereken dis ortamdan
ic ortama hava gecisinin engellenmesi,
standart ic ve dis contaya ilaveten orta
conta ile saglanmustir.

-> Garnet Sistemi, su tahliyesinin daha

hizli ve rahat sekilde olmasi icin gelistirilmis
su tahliye acisi ve setleri sayesinde, ylksek
rGzgar yuklerinde dahi yagmura karsi
yUksek dayanim saglamaktadir.

-> 600 Pa (110 km/h) rizgar yiku altinda
ic ortama hicbir su sizintisi olmamustir.

ISI YALITIMI

-> Garnet Selective ve

Garnet Selective Strong Serileri
tasarlanirken, pvc pencere
sistemlerinde enerji korunumu
icin en 6nemli nokta olan

Ist iletim katsayisi de@erinin

en ddstk degerde tutulmasi
amaclanmistir.

-> Sistemin profil genislikleri,
odacik sayilarl ve odacik
geniglikleri isi ve ses yalitiminin
en Ust seviyelerde tutulabilmesi
icin gelistirilmistir.

-> 3. orta conta sistemiyle 70'lik
bir pvc pencere sisteminde yakalanabilecek

en iyi degerlere ulasiimistir.

-> Garnet sisteminin tim profilleri 5 odacikli
yaplya sahiptir ve odacik genislikleri btyuk
oldugu icin s iletim katsayisi de@erlerinin
disuk seviyelerde olmasi saglanmistir.

-> TS EN ISO 10077-2 standardina uygun olarak
1,23 m x 1,43 m olculerinde pencere sistemi ile
Ug : 0,7 W/m2K, Uw : 1,05 W/m?K ve Uf: 1,2 W/
m2K degerlerine ulasiimistir.

KASA&KANAT
GENISLIGI 70 MM

7044/14 5 ODACIK

SES YALITIMI

Pencere sistemlerinin en énemli
kalite kriterlerinden biri de ses
yalitimidir. Havalimani, tren yolu

ya da buyuk otobanlara yakin
yapilarda olusan 70 dB civarindaki
ylksek ses seviyesi Garnet Selective
ve Garnet Selective Strong sistemleri
ile rahatlikla bir cocugun uyuyabilecegi
ses seviyesi olan 30 dB'nin alti
degerlere diismektedir. Garnet
Selective ve Garnet Selective Strong
serileri ile 40 dB degerine kadar

ses yalitimi saglanabilmektedir.
Boylelikle en glraltdld ortamlarda
bile kaliteli yasam seviyesinde ses
ortami olusturmak mimkdindur.

Garnet
cift aciim

RENK

VE DESEN
KARTELASI

PROFIL GENISLIGI
70 mm

ET KALINLIGI
A SINIFI

CONTA SAYISI

YENi GARNET
SELECTIVE: 2

YENiI GARNET
SELECTIVE STRONG: 3

ODACIK SAYISI
5

SES YALITIMI
40 db

HAVA GECIRGENLIK
SINIFI 4

SU SIZDIRMAZLIK
SINIFI 9A

PROFIL ISI YALITIMI
1,2 W/m? °K

PENCERE ISI YALITIMI
1,05 W/m? °K

RUZGAR YUKUNE
DAYANIM
SINIFI C3

CAM KALINLIGI
5, 20, 24, 32, 40 MM

Hesaplamalar TS EN ISO
10077-2 standardina gore
1,23x1,43 m olculerinde
pencere i¢in 0,7 W/m?2°K
1l iletim kat sayisina sahip
cam Unitesi kullanilarak
yapilmistir.

@ peneskop

BEYAZ KREM
FINDIK KESTANE
GECE MAViSI ALTIN MESE
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YENi GARNET 70
SELECTIVE &

YENi GARNET SELECTIVE

STRONG PROFILLER

(S—]

DISA AGILIR KANAT PROFiLI
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5 MM TEK CAM GITA PROFiLi

32 MM UG CAM CITA PROFiLi
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5 MM TEK CAM CITA PROFiLi
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20 MM GiFT CAM CITA PROFiLI
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24 MM GiFT CAM CITA PROFiLI

DISA ACILIR KAPI PROFiLi

20 MM GiFT CAM GITA PROFiLi
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iCE ACILIR KAPI PROFiLI

24 MM GiFT GITA PROFiLI

Garnet Selective Strong 70 adaptorli pencere
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